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Espacios para vivir

ESTRUCTURA.
La estructura se realizara a base de forjados de viguetas y bovedilla de hormigén armado.
FACHADAS Y TABIQUERIA.
El cerramiento tipo de todo el edificio, fachada ventilada ceramica (zona oscura) compuesta por:
e Fachada Ventilada ceramica color a elegir segin composicién.
e Frentes de balcdn con vidrio laminado.
e Aislamiento térmico 8 cm.
e  Mortero hidréfugo.
e Ladrillo macizo.
e Trasdosado de cartdn yeso.
La tabiqueria interior serd de cartén yeso de diferentes espesores y caracteristicas segin su
ubicacién en el edificio.
CUBIERTA.
Cubierta plana no transitable salvo en zona de terrazas de aticos.
CARPINTERIA EXTERIOR.
Las ventanas se realizardn en aluminio lacado y acristalamiento con doble luna y cdmara de aire.
Las persianas serdn de tipo monobloc
CARPINTERIA INTERIOR.
Las puertas de entrada a las viviendas serdn blindadas acabadas en madera noble por el exterior
y lacado blanco en el interior, con cierre de seguridad de tres puntos y mirilla de entrada.
Las puertas de paso en las viviendas seran acabadas en madera de roble o lacado blanco, con
manilla y herrajes en acero inoxidable mate. Los z6calos serdn en color de la carpinteria.
Las puertas que separan diferentes sectores de incendio o locales de riesgo especial serdn de
chapa de acero con aislamiento y de caracteristicas EI2 60-C5.
ARMARIOS
Se colocaran frentes de armarios con puertas correderas en color a elegir madera o lacado.
COCINAS.
Cocina equipada con muebles altos y bajos y con electrodomésticos de alta calificacion
energética (frigorifico, horno, placa de induccion, microondas lavavajillas y lavadora).

La encimera serd de silestone o granito entre 2-3 cm. con canto post-formado y acabado brillo.

DOCUMENTO PROVISIONAL sujeto a las aprobaciones administrativas y licencia de construccién. Puede ser
modificado por razones técnicas juridicas o comerciales.
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PAVIMENTOS.

En las viviendas se dispondré tarima flotante y plaqueta de gres en cuartos humedos.

Las terrazas tendran pavimento de plaqueta de gres.

TECHOS.

El revestimiento de techos en el interior de las viviendas se realizard mediante lucido de yeso.
Falso techo de yeso laminado en bafios, aseos, pasillos y portales, asi como en partes localizadas
del resto de dependencias con el objetivo de facilitar el paso de instalaciones.

PINTURAS. s

Pintura plastica lisa o similar sobre fondo de pladur en paramentos verticales y horizontales de
las distintas estangias de las viviendas a excepcion de paramentos verticales de cocinas y bafos.
COCINAS BANOS Y ASEOS.

Alicatado en paramentos verticales de cocinas, aseos y bafios mediante azulejo ceramico.

Los aparatos sanitarios seran de la marca Roca en color blanco, serie The Gap o similar.

Plato de ducha y bafiera en color blanco, siendo esta ultima de chapa esmaltada.

Las griferias seran del tipo monomando y acabado cromado.

CALEFACCION.

La instalacion de ACS se realizara mediante calderas individuales de condensacion. Sistema de
calefaccién invisible realizado mediante suelo radiante por tuberia de agua y termostato
programable digital. Apoyo de aerotermo como fuente de energia renovable (sustituye a
placas).

ESPACIOS COMUNES.

Local destinado a txoko gastrondmico totalmente equipado con cocina con electrodomésticos
integrados y mobiliario.

TELECOMUNICACIONES.

Instalacién basica segln reglamento.

ELECTRICIDAD.

Instalacién eléctrica segln reglamento electrotécnico para baja tension con grado de

electrificaciéon medio. Mecanismos seran de la marca SIMON.
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